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1 . Beschreibxmg 
1,1. Verwendungszweck 

Der volltransistorisierte Pegelsender GF 70 1st als Geber fiir 
symmetrisciie, niederfrequente Messxingen. an Rundfunkubertra- 
gimgseinrichtiingen tmd Fernmeldesystemen bestimmt. In Verbin- 
dung mit einem Pegelmesser, z.B. dem MV 70, gestattet er Ver- 
sbarkungs- , Dampfungs- und Sclieinwiderstandsmessungen. Einge- 
baute Akkumulatoren zur Stromversorgung, die bei Netzbetrieb 
automatisch geladen werden, geringe Masse vind kleines Vo lumen 
Sind besonders bei transportablem Einsatz vorteilhaft. 

Seine allgemeinen guten Eigenschaften sichern dem GF 70 auch 
im Laboratorium Oder Pruffeld als Generator fiir niederfrequen- 
te, symmetrische Spannungen viele Anwendungen. Der Pegelsen- 
der GF 70 kann als 2/4 -Eins chub, Einzelgerat Oder mit dem 
Breitbandpegelmesser MV 70 in einem gemeinsamen Gehause als 
MeBplatz geliefert werden. 
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1.2. Technische Kennwerte 



Frequenzbereich 20 Hz ... 20 IcHz 

Frequenzunsicherheit 

Grundunsicherheit nach Eichung <'1*5 % + ^ Hz 

Frequenzdrift nach 3 Min. Einlaufzeit -<3 Hz/h 

” bei Temperatrur^derung <2 Hz/°C 

" bei Ketzspannungsanderung + 10 % -^1 Hz 

Ausgang 

Pegelstufen -4/-3/-2/-1/+0/+1/+1 ,5 Np 



Skalenbereich des Instrumentes 
Innenwiderstand (umschaltbar ) 

Symmetr i edampfimg 

Klirrfaktor (Instrumentenanzeige <0 Np) 

f > 30 Hz 
f >100 Hz 

f > 300 Hz, f 10 kHz 
Pegelunsicherheit 



-2 



. .. +0,25 Np 
Ri15 0 . 
600 +1 % 
>5 Np 



;2 

1 



% 

% 



Pegelschalter > -3 Np 
Pegelschalber -4 Np 

Temp era tnirfehler, bezogen auf 20 °C 

Transistorspeisespannungseinf luB , 
bezogen auf = 14 V 

Skalenteilungsf ehler (-1 . . .0. . ,+0,25) Np 

<(0,06 

Funkent stoning 









<0,5 


% 


kHz) 






<0,02 


Np 


Bereich 


0 Np 




<0,015 


Np 


kHz 










100 Hz .. 


. 10 


kHz 


<0,02 


Np 


20 Hz .. 


. 20 


kHz 


<0,03 


Np 


30 Hz .. 


. 20 


kHz 


<0,03 


Np 



<0,005 Np / 10 °G 
<0,005 Np / 1 V 



0 



. 0,01) Np 
TGL 20885 



Betriebsstundenzahl mit eingebautem Akku- 

mulatorsatz ohne Nachladxmg Pegelschalter <-1 N«30 h 

> +0 N *=« 20 h 



Akkumulat or enb e s tii ckung 
Sp e i s e sp annung en 



7 X RZP 2 

eingebaute Akkumulatoren 
und/oder 220 7/ 50 Hz/ 4 VA 
und/oder Fremdbatterie (18... 24) V 
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Abmessungen 

Einschub 2/4— Teileinschub nach TGL 200-7094 

Einzelgerat ohne Deckel 253 x 168 x 180 mm 

Masse 6 kg 

1.3. Zubehor 

Netzkabel 
Sicbezxingea 
Skalenlampcben : 

1 Langlebensdauergluhlampe 
1 Soffittengliihlampe 

1.4, Wir kung swe i s e xind Auf b au 

Der Pegelsender GP 70 arbeibet nacb dem Schwebungssummeiprin— 
zip. Das Zusammenwirken der Schaltungsgruppen hierbei ist aus 
Blockschaltbild und Stromlaufplan (S. 27) zu ersehen. 



Zeichnungs-Nr . : 405-9-2/0 
1 X 0,05 A, lx 0,16 A 

6 V, 0,6 W, Sockel Ba 7s 
3 W, Sockel S 5,5 



Q7Np Pegel- I/or- Tre/ber- End- Ausgongs- Ri-Wahl 
l/orteiler Feinregler yerstbrker trafo verst, uberfrager 5201 




Die Spannung des durchstimmbaren Oszillators G 1 (T 401) ge- 
langt iiber eine amplitudenbegrenzende Trennstufe (T 402), die 
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des Pestoszillators G 2 (T 404) uber eine selektive Trennstu- 
fe (T 403) ziir Mischung in den Ringmodulator (D 401... D 404). 
Die in den Mischprodukten enthaltene Differenzfrequenz 
wind im TiefpaB herausgefiltert . Die hierdiircb erhaltene Nie- 
derfrequenzspannung steuert den Vorverstarker (T 501... T 504) 
uber den Pegelfeinregler (R 203). Vor diesem ist noch ein Vor- 
teiler mit einer Dampfungsstufe von 0,7 Np vorgesehen, der bei 
Wahl des Ausgangswiderstandes = 15 zur BeiKicksichtigiing 
der fiir diesen Betriebsfall geltenden Pegeldefinition (vergl. 
2.3*1») in Funktion tritt. Die Speisxmg des Treibertrafos 
(Tr 702), der zur Pegelgrobschaltung auf der Sekundarseite An- 
zapfungen besitzt und an deren oberster Stufe der Anzeigekreis 
angeschlossen ist, erfordert bereits eine merkliche Leistung. 
Diese wird im Vorverstarker durch eine Kollektor-Gegentakt- 
schaltung mit hohem Wlrkungsgrad erzeugt, um den Stromverbrauch 
des Gerates bei Batteriebetrieb klein zu halten. Dem gleichen 
Zweck dient aucb die pegelabhangige Arbeitspvinkteinstellxing im 
folgenden Gegentakt-Endver starker (1 505, T 506). Die gewablte 
Leistungsverstarkerschaltxing eriibrigt eine Phasenumkehrstuf e 
zizr Ansteuerung imd vermeidet eine Trafo-Gleichstromvormagne- 
tisierung. Der sorgfaltig dimens ionierte Ausgangsubertrager 
(Tr 703 ) ist zur weiteren Pegelgrobschaltung ebenfalls auf der 
Sekundarseite angezapft und symmetriert gleichzeitig die Aus- 
gangsspannung. Mit dem Betriebsschalter 4 (S.12) erfolgt die 
Wahl des Generatorinnenwiderstandes. 

Zur Schaltxmgsvereinfachung wird, wie bereits erwahnt, bei der 
Umschaltung von 600 Q auf I 5 Q mit dem Vorteiler die Spannimg 
halbiert und die Instrumentenempfindlichkeit entsprechend ver- 
doppelt . 

Die Stromversorgung gestattet den Betrieb mit 

- eingebauten Akkumulatoren 
Fremdbatterien 

•- Netzspannung 

- Kombinationen obiger Moglichkeiten, z.B, fur Ladezwecke, 

so daB eine groBe Universalitat des Einsatzes gewahrleistet 
ist, Ein leicht auswechselbarer Akkumulatorensatz dient zur Spei- 
sung der Verstarker bei netzunabhangigen Messungen. Beim Betrieb 
des Pegelsenders ohne eingebaute Akkumulatoren, also mit Netz- 
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spannung, erfolgt die Gleichriclituiig der Trafo-Selcundarspannung 
in einer Graetz-Sclialtung vind die Brummsp annimg s s i ebung mit 
eanem eLektrcnischen Spezialsiebglied (T 509 » T 5'^0) sowie diirch 
die Stabilisierungsschaltxing (T 507, T 508). Bei Netzbetrieb 
mit internen Akkumulatoren werden diese iiber einen strombegren- 
zenden Widerstand (R 532) automatisch geladen und diarch die 
hierbei als Sparmungsbegrenzer wirkende Stabilisierungsschal- 
tung vor Uberladung geschiitzt. 

1st ein langerer netzunabhangiger Betrieb erforderlich, irann 
der Pegelsender von einer Premdbatterie iiber den entsprechen- 
den riickseitigen AnschluB gespeist werden, wobei ein Germanium- 
gleichrichter (Gr 601) Schaden durch falsche Polling verhindert. 
Die eingebauten Akkumulatoren werden bei dieser Betriebsart 
automatisch geladen. 

Piir den Pegelsender GF 70 ist ein 2/4-Einschub gewahlt worden, 
der oe nach Ausfiihrung fiir Gestelleinbau mit speziellen Ab- 
schirmblechen, als Einzelgerat mit separatem Gehause Oder als 
"Kleine PegelmeBeinrichtung" (MeBplatz) mit dem Breitband-Pegel- 
messer IffV 70 im Doppelgehause komplettiert wird. 

Das Gerat ist in Baugruppen mit gedriickter Schaltung unter^e- 
dert, so daB trotz gedrangten Aufbaues groBe Service-Preund- 
lichkeit gewahrleistet ist. Die Anordnung der Bedienungsele- 
mente unter Beriicksichtigung formgestalterischer Prinzipien 
fiihrt trotz der Kleinheit des Gerates zu einer iibersichtlichen 
Prontplattenaufteilung und erleichtert damit die MeBaufgaben. 
Die sieben eingebauten Kleinstakkumulatoren sind durch einen 
PreBstoffbehalter zu einem Block vereinigt, der durch eine Bo- 
denklappe des Gehauses bequem zuganglich ist. 
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2 



Bediemmgsanleituns 



2.1. Abbildung 



1 2 3 




8 7 6 J 4 



2.2. Inb etri ebnahme 



1 


Anz eigeinstrument 


J 


201 


2 


Frequenzskala 






3 


Fre quenzkurbel 






4 


B etri ebs schalter 


S 


201 


5 


Pegel-Grobschalter 


S 


202 


6 


Pegel-Feinregler 


R 


203 


7 


Schwebungs-Null-Khopf 


C 


202 


8 


Ausgangsbuchse 


Bu 


201 



Verwendung des Bins chubs fur Einbau in 



2,2.1. Einfach- Oder Doppelgehause 

Mit dem Schalter (4) 1st das Gerat einzuschalten. Das Gerat ist 
praktisch sofort betriebsbereit. Um bei langerem Betrieb die 
eingebauten Akkumulatoren zu schonai, wird, soweit moglich, der 
AnschluB an die Netzspannung Oder Eremdbatterie empfohlen. Bei 
Netzbetrieb wird der eingeschaltete Zastand durch die Skalen- 
beleuchtung angezeigt. 



2.2,2, Gestell 

Die Netzspeisung erfolgt iiber die im Stromlaufplan ersichtlichen 
Messerleistenkontakte. Each dem Einschalten von Schalter (4) in 
Stellxing "Messen'’ist das Gerat praktisch sofort betriebsbereit, 
wobei die Instrumentenbeleuchtung diesen Zustand anzeigt. Evtl. 
eingebaute Akkumulatoren sind zu entfernen. 



2.3» Messen 
2,3.1. Pegel 

Each dem Einschalten des Gerates und Einstellen des gewunsch- 
ten Innenwiderstandes mit dem Schalter (4) muB die fiir Schwe- 
bungsgeneratoren charakteristische Erequenzeichung durchge- 
fiihrt werden. Hierzu ist die Frequenzskala (2) mit der Kur- 



12 



bel (3) bei etwa balbem Aasschlag des Instrumeixtes (1) auf den 
Wert "0” einzustellen und der Knopf fiir Schwebungsnull (7) ira 
Uhrzeigerdrebsinn so weit zu dreben, bis der Instrumentenzeiger 
gerade keine Pendelungen mehr ausfiiiirt. Damit ist die Frequenz- 
skala geeiciit. 

An der Buchse (8) karua jetzt die mit der Kurbel (3) an der Fre- 
quenzskala (2) eingestellte Frequenz entnommen werden. Der Pe- 
gel ist mit dem Knebel (5) grob xmd dem Knopf (6) fein einzu- 
stellen und ergibt sich als Summe des Instrumentenanzeige-und 
des Pegelschalterwertes. 

Der Pegel stellt bei = 600 Q die Klemmspannung bei AbschluB 
mit dem Well enwider stand, und bei = 15 die Leerlaufspan- 
nimg dar. 

2.3.2. Scheinwiderstand 

In Verbindung mit dem Pegelmesser MV 70 lassen sich leicht 
Scheinwiderstandsmessungen durchfiihren (s. Bedienungsanleitung 
MV 70). Zur Bedienungserleichterung sind die Stellungen der 
Schalter (4) und (5) mit der Einstellmarke "Z" versehen. Mit dem 
Pegelfeinregler (6) ist auf Instrumentenanzeige 0 Np einzu- 
stellen. 

2,4. Wart^^ng 

Die Wartung beschrankt sich im wesentlichen auf folgende Punk- 
te, fiir die gegebenenfalls nacli Losen der 4 Frontplattenschrau- 
ben der Einschub aus dem Gehause bzw. Gestell zu ziehen ist: 

2.4.1. Dberwa Chung der Akkumulatoren 

Bei netzfreiem Betrieb muB die Akkumulatorenspannung in der 
Kontrollstellung des Betriebsschalters (4) und bei zugedrehtem 
Pegelregler (6)iiberwacht werden. Liegt die Instrumentenanzeige 
unterhalb des schwarzen Bereichs,ist der Akkumulatorensatz so- 
fort zu laden Oder durch eine neue Bestiickung zu ersetzen. 

Die Ladung erfolgt durch mindestens 15-stimdige Anschaltung 
des Gerates an die Netzspannung bzw. Fremdbatterie in den Stel- 
limgen "Messen" Oder "Batteriekontrolle" des Betriebsschalters. 
Bei voller Kapazitat der Akkumulatorenbestuckung steht der Zei- 
8®^ der Kontrollstellung am oberen Ende des schwarzen Berei— 
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ches. Eine langere Ansciialtung an das Nets "baw. die Fremdbat- 
terie ist unschadlicli vuad fuhrt zu keiner Uberlad\ing. 

Zum Auswechseln des Akkumulatorensatzes ist die Bodenklappe 
zuriickz\ikippen und der Akkukasten so weit in das Gerat zu schie- 
b®., bis der Haltebiigel zuruckgedruckt werden kann. Durcb. Nach- 
lassen des Druckes auf den Akkukasten gleitet dieser jetzt am 
Haltebiigel vorbei und kann berausgenommen werden. 

Beim Einsetzen einer neuen Bestiickung ist auf deren richtige 
Lage zu achten und der Hasten so weit hineinzuschieben, bis die 
Haltefeder einrastet. 

Ist der Akkumulatorensatz vollstandig entladen, so verlieren 
einzelne Exemplars zuweilen ihre Ladef abigkeit , so daB eine 
komplette neue Bestiickung zweckmaBig ist. Zum Auswecbseln des 
verbraucbten Satzes kann nach leichtem Zuriickbiegen zweier 
Blattfedern der Batteriekastendeckel entfernt werden. 

Beim Einsetzen der Akkumulatoren auf richtige P o 1 u n g 
achten ! 

2*4,2. Auswechseln der Skalenlampchen 

Nach dem Herausziehen des Einschubs sind die Soffitten am obe- 
ren Teil des Instrumentes leicht zuganglich. Zum Auswechseln 
des Prequenzskalenlampchens ist zunachst das Schraubchen der 
Bajonettfassung zu Idsen, 

2.4*3. Nachjustieren der Empfindlichkeit 

Das Gerat wird vor Auslieferung sorgfaltig abgeglichen, so daB 
ein Nachjustieren nur selten erforderlich ist \md moglichst in 
Vertragswerkstatten Oder im Herstellerwerk erfolgen sollte. 
Piir Ausnahmefalle gelten folgende Hinweise: 

Pegelkorrektur : 

- Eine Abweichxing aller Bereiche urn einen bestimmten Betrag 

ist zimachst bei = 600 S2 mit dem Regler R 512 auf der 

Platte 520-5 t>ei = 1 kHz zu korrigieren. 

- Die Korrektur bei R. = 15 mit dem Regler R 511 auf der 
gleichen Platte bei genannter MeBfrequenz darf stets nur 
nach erfolgtem Abgleich bei R^ = 600 erfolgen, 

Prequenzkorrektur : 

- Sollte bei langer Betriebszeit Schwebxingsnull nicht mehr ein- 
stellbar sein, ist mit D 415 auf Platte 520-4 der Einstell- 
bereich des Schwebungsnull-Kondensators zu korrigieren. 
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Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


C 


101 


Drehkondensator 


2 X 500 pF Typ 5002 lOg 




La 


101 


Gluhlampe 


6 V 0,6 W 


Sockel Ba 7S 



520-1(4) E.-St. GF70 



Baugruppe 

Antrieb 



Blatt 15 





Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


201 


Schichtwiderstand 


7,85 kQ 2% 25.311 


TGL 8728 


R 


202 


Schichtwiderstand 


3,9 kQ 2% 25.311 


TGL 8728 


R 


203 


Schichtdrehwiderstand 


5 kQ 1-20 A 


TGL 9101 SG 


R 


204 


Metall-Schichtwiderstand 


39 kQ 1 % 11.310 


TGL 14133 


R 


205 


Metall-Schichtwiderstand 


300 Q 0,5% 11.310 


TGL 14133 


R 


206 


Metall-Schichtwiderstand 


285 Q 0,5% 11.310 


TGL 14133 


R 


207 


Schichtwiderstand 


12 Q 5% 65.413 


TGL 4616 


R 


208 


Schichtwiderstand 


16 Q 5% 65.413 


TGL 4616 


R 


209 


Schichtwiderstand 


7,5 Q 5% 65.413 


TGL 4617 


R 


210 


Schichtwiderstand 


15 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


C 


201 


Drehkondensator 


Typ 1002 
























D 


201 


Germanium-Golddrahtdiode 


GA 741 




D 


202 


Germanium-Golddrahtdiode 


GA 741 




D 


203 


Germanium-Golddrahtdiode 


GA 741 




D 


204 


Germanium-Golddrahtdiode 


GA 741 
























I 


201 


Drehspulinstrument 


0,4 mA 


Ibv. 66 


S 


201 


Drehschalter 


8B2/2xl2B2/8-/l-4/12/a6xl2 


MSU Fert.Pr.l 


S 


202 


Drehschalter 


8Bl/3xl2Bl/l-8/12/A6xl2 


Fert.Pr.l 


S 


203 


Mikrotaster 


Typ Cl 


C-TGL 200-3600 


Si 


201 


G-Schmelzeinsatz 


0,05 C 


TGL 0-41571 


Bu 


201 


Buchse,k ungeschirmt 


3050.034-00001 
























La 


201 


Soffittengluhlampe 


6V, 3 W 


Sockel S 5,5 



520-2(4) E.-St. GF70 



Baugruppe 

Frontplatte 



Blatt 16 





Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


401 


Schichtdrehwiderstand 


P 500 Q 05-554 


TGL 11886 


R 


402 


Schichtwiderstand 


6,8 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


403 


Thermistor 


TNS 30 kQ 




R 


404 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


405 


Schichtwiderstand 


56 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


406 


Schichtwiderstand 


470 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


407 


Schichtwiderstand 


6,8 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


408 


Schichtwiderstand 


39 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


409 


Schichtwiderstand 


1 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


410 


Schichtwiderstand 


100 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


411 


Schichtwiderstand 


3,3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


412 


Schichtwiderstand 


3,3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


413 


Schichtwiderstand 


3,3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


414 


Schichtwiderstand 


3,3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


415 


Schichtwiderstand 


3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


416 


Schichtwiderstand 


100 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


417 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


418 


Schichtwiderstand 


82 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


419 


Schichtwiderstand 


30 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


420 


Schichtwiderstand 


470 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


421 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


422 


Schichtwiderstand 


56 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


423 


Schichtwiderstand 


6,8 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


424 


Thermistor 


TNS 30 kQ 




R 


425 


Schichtdrehwiderstand 


P 500 Q 05-554 


TGL 11886 


R 


426 


Schichtwiderstand 


270 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


427 


Schichtwiderstand 


270 Q 5% 25.311 


TGL 8728 



520-4(4) E.-St. GF70 



Oszillatorgruppe, vollst. 
Bestuckungsplan 
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Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


428 


Schichtwiderstand 


180 Q 5% 25.311 


TGL 8728 Abgl.-Wert 


C 


401 


a Rohrkondensator 


NO 75-220/5-160 


TGL 5345 (1 


C 


401 


b Rohrkondensator 


NO 75-220/5-160 


TGL 5345 (1 


C 


401 


c Rohrkondensator 


NO 75-220/5-160 


TGL 5345 (1 


C 


402 


Polyesterkondensator 


0,01/63-445 


TGL 9291 


C 


403 


Kf-Kondensator 


240/2,5/63 


TGL 5155 


C 


404 


Elyt-Kondensator 


5/3 


TGL 7198 


C 


405 


Elyt-Kondensator 


20/10 


TGL 200-8308 


C 


406 


L-Kondensator 


0,47/63 


TGL 10793 


C 


407 


L-Kondensator 


0,47/63 


TGL 10793 


C 


408 


Kf-Kondensator 


2200/2,5/25 


TGL 5155 


C 


409 


Polyesterkondensator 


4700/63-445 


TGL 9291 


C 


410 


Elyt-Kondensator 


5/3 


TGL 7198 is 


c 


411 


Kf-Kondensator 


2200/2,5/25 


TGL 5155 


c 


412 


Polyesterkondensator 


0,01/63-445 


TGL 9291 


c 


413 


a Rohrkondensator 


NO 75-220/5-160 


TGL 5345 (1 


c 


413 


b Rohrkondensator 


NO 75-220/5-160 


TGL 5345 (1 


c 


413 


c Rohrkondensator 


NO 75-220/5-160 


TGL 5345 


c 


414 


Rohrtrimmer 


0,6/4,5 




c 


415 


Rohrtrimmer 


0,6/4,5 
























T 


401 


Transistor 


GF 126 




T 


402 


Transistor 


GF 126 




T 


403 


Transistor 


GF 126 




T 


404 


Transistor 


GF 126 




D 


401 


Universaldiode 


GA 108 


Ausweich: 


D 


402 


Universaldiode 


GA 108 


Importdiode 


D 


403 


Universaldiode 


GA 108 


EFD 108 


D 


404 


Universaldiode 


GA 108 





520-4(4) E.-St. GF70 



Oszillatorgruppe, vollst. 
Bestuckungsplan 
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Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


Tr 


401 


Schwingkreisspule 


Bv. 297 




Tr 


402 


Kollektortrafo 


Bv. 298 




Tr 


403 


Modulationstrafo 


Bv. 299 




Tr 


404 


Modulationstrafo 


Bv. 300 




Tr 


405 


Kollektortrafo 


Bv. 301 




Tr 


406 


Schwingkreisspule 


Bv. 311 





520-4(4) E.-St. GF70 



Oszillatorgruppe, vollst. 
Bestuckungsplan 



Blatt 19 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


501 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


502 


Schichtwiderstand 


24 kQ 2% 25.311 


TGL 8728 


R 


503 


Schichtdrehwiderstand 


S 10 kQ 0,5-544 


TGL 11886 


R 


504 


Schichtwiderstand 


120 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


505 


Schichtwiderstand 


270 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


506 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


507 


Schichtwiderstand 


16 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


508 


Schichtwiderstand 


6,2 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


509 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


510 


Schichtwiderstand 


10 kQ 1% 11.310 


TGL 14133 


R 


511 


Schichtdrehwiderstand 


S 2,5 kQ 0,5-544 


TGL 11886 


R 


512 


Schichtdrehwiderstand 


S 2,5 kQ 0,5-544 


TGL 11886 


R 


513 


Metall-Schichtwiderstand 


13 kQ 1% 11.310 


TGL 14133 


R 


514 


Schichtwiderstand 


120 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


515 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


516 


Schichtdrehwiderstand 


S 10 kQ 0,5-544 


TGL 11886 


R 


517 


Schichtwiderstand 


30 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


518 


Schichtwiderstand 


22 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


519 


Schichtwiderstand 


4,3 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


520 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


521 


Schichtdrehwiderstand 


S 50 kQ 0,5-544 


TGL 11886 


R 


522 


Schichtwiderstand 


62 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


523 


Schichtwiderstand 


120 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


524 


Schichtwiderstand 


7,5 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


525 


Schichtdrehwiderstand 


S 2,5 kQ 0,5-544 


TGL 11886 


R 


526 


Schichtwiderstand 


8,2 kQ 2% 25.311 


TGL 8728 


R 


527 


Schichtwiderstand 


2 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


528 


Schichtwiderstand 


680 Q 5% 25.311 


TGL 8728 



520-5(4) E.-St. GF70 



Baugruppe 

Verstarker 



Blatt 20 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


529 


Schichtwiderstand 


82 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


530 


Schichtwiderstand 


22 Q 10% 25.311 


TGL 8728 


R 


531 


Schichtwiderstand 


33 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


532 


Schichtwiderstand 


100 Q 5% 25.412 


TGL 8728 


R 


533 


Schichtwiderstand 


20 Q 5% 25.311 


TGL 8728 


R 


534 


Schichtwiderstand 


2 kQ 5% 25.311 


TGL 8728 












C 


501 


Kf-Kondensator 


1500/2,5/25 


TGL 5155 


C 


502 


Kf-Kondensator 


2200/2,5/25 


TGL 5155 


C 


503 


Rohrkondensator 


NO 75-33/5-500 


TGL 5345 


C 


504 


Kf-Kondensator 


2200/2,5/25 


TGL 5155 


C 


505 


Kf-Kondensator 


1500/2,5/25 


TGL 5155 


C 


506 


Eiyt-Kondensator 


20/10 


TGL 200-8308 


C 


507 


Eiyt-Kondensator 


200/3 


TGL 200-8308 


C 


508 


Eiyt-Kondensator 


20/10 


TGL 200-8308 


C 


509 


Eiyt-Kondensator 


100/10, 2 X 


TGL 200-8308 


C 


510 


Eiyt-Kondensator 


50/15 


TGL 200-8308 


C 


511 


Eiyt-Kondensator 


2000/3 


TGL 7198 is 


C 


512 


Eiyt-Kondensator 


50/15 


TGL 200-8308 


C 


513 


Eiyt-Kondensator 


2000/3 


TGL 7198 is 


C 


514 


Eiyt-Kondensator 


50/15 


TGL 200-8308 


C 


515 


Eiyt-Kondensator 


100/25 


TGL 7198 is 


C 


516 


Eiyt-Kondensator 


200/3 


TGL 200-8308 


C 


517 


KF-Kondensator 


100/5/160 


TGL 5155 



520-5(4) E.-St. GF70 



Baugruppe 

Verstarker 



Blatt 21 






Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


D 


501 


Zenerdiode 


SZX 18-6,8 




D 


502 


Zenerdiode 


ZA 250/1 




D 


503 


Zenerdiode 


SZX 18-6,8 






















































Dr 


501 


TiefpaBdrossel 


Bv. 302 




Dr 


502 


TiefpaBdrossel 


Bv. 303 




Dr 


503 


TiefpaBdrossel 


Bv. 302 


































T 


501 


Transistor 


GC 100/c 


Nachfolgetyp GC 103c, GC 104c 


T 


502 


Transistor 


GC 122/c 


Nachfolgetyp GC 103c, GC 104c 


T 


503 


Transistor 


SF 122 




T 


504 


Transistor 


GC 122/c 


Nachfolgetyp GC 103c, GC 104c 


T 


505 


Transistor 


SF 122 




T 


506 


Transistor 


GC 301 D 


mit Kuhikorper 


T 


507 


Transistor 


GC 116 d 




T 


508 


Transistor 


GC 301 D 


mit Kuhikorper 


T 


509 


Transistor 


GC 116 d 




T 


510 


Transistor 


GC 301 D 


mIt Kuhikorper 



520-5(4) E.-St. GF70 



Baugruppe 

Verstarker 



Blatt 22 





Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


Gr 


601 


Ge-Gleichrichter 


GY 101 


mil Kuhlschelle 


Bu 


601 


Buchse, ungeschirmt 


3050.034-00001 




Si 


601 


G-Schmelzeinsatz 


0,16 C-TGL 0-41571 





520-6(4) E.-St. GF70 



Baugruppe 

Gehause 



Blatt 23 





Ifd.Nr. 


St 


Benennung 


Sach.-Nr. 


Bemerkung 


R 


701 


Schichtdrehwiderstand 


60 kQ ... 100 kQ 5% 65.413 


TGL 4616 C 1 
































C 


701 


Elyt-Kondensator 


200/25 


TGL 7198 


C 


702 


Scheibentrimmer 


B4/12 


TGL 68-103 


C 


703 


Scheibentrimmer 


BlO/40 


TGL 68-103 












C 


705 


KF-Kondensator 


1000/5/63 


TGL 5155 












Gr 


701 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 




Gr 


702 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 




Gr 


703 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 




Gr 


704 


Germaniumgleichrichter 


GY 103 
























Tr 


701 


Netztrafo 


520-7-3/0 (3) 


Bv. Nr. 296 


Tr 


702 


Treibertrafo 


520-7-5/0 (4) 


Bv. Nr. 305 


Tr 


703 


Ausgangsubertrager 


520-7-4/0 (4) 


Bv. Nr. 304 



520-7(4) E.-St. GF70 



Baugruppe 

Chassis 



Blatt 24 







M3 \ CQb^ 

a.b.c 
Z20 



~CS11 nR515 
^ 2000 m U 4-.7k 
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J 
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Anderung5-6r. 


1 


Nome 
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520 Sp (3) 



aj 1/ 1610.67 













